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Řezače spár z této řady spojují precizní provedení, potřebné 

technické parametry profesionální stavební techniky, provoz bez 

výfukových emisí a bezúdržbový provoz díky použitému 

elektromotoru a akumulátorovému systému provozu.

ROVNOCENNÝ PARŤÁK

AKUMULÁTOROVÉ  ŘEZAČE SPÁR

ŘADA e.Vision

Kotouč ø300 mm

Zaj ist í maximální

hloubku řezu 110 mm.

Motor

Bezúdržbová pohonná

jednotka Honda

GXE 2.0H.

Ovládací panel

Všechny ovládací

a kontrolní prvky na

dosah ruky obsluhy.

Systém skrápění

Integrovaný systém

skrápění s vedením vody

na obě strany nástroje

a objemem vodní nádrže

12 l i t rů .

Hloubka řezu

Ovládání hloubky řezu

z hlavního panelu.

Nastavitelná rukojeť

Vysouvací rukojeť lze nastavit

do potřebné výšky pro obsluhu.

Akumulátor Honda

S kapacitou 720 kWh

zaj ist í na jedno nabit í

až 35 minut provozu.
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AKUMULÁTOROVÉ ŘEZAČE SPÁR |  ŘADA e.VISION

e.RZ 110

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní  hmotnost [kg] 78

Suchá hmotnost  bez akumulátoru [kg] 72

Maximální  hloubka řezu [mm] 110

Průměr kotouče [mm] 300

Průměr upínacího otvoru kotouče [mm] 25,4

Otáčky nezatíženého vřetene [mm-¹] 3600

Typ pojezdu [- ] Ruční

MOTOR

Výrobce a typ Honda GXE 2.0H

Palivo [- ] Elektř ina

Jmenovitý výkon  (3600 ot/min) [kW] 1,8

Emisní  tř ída [- ] Bezemisní

AKUMULÁTOR

Typ akumulátoru [- ] L i- ion

Jmenoviný proud [A] 27

Jmenovité napětí [V (DC)] 72

Kapacita [kWh (Ah)] 720 (10)

Hmotnost [kg] 6,4

Teplotní  rozsah (min.  / max. ) [ °C] -15 / 40

Rozměry  (D x Š x V) [mm] 233x268x150

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Náhradní akumulátor Honda

Nabíjecí stanice

Řezný kotouč na asfalt

Řezný kotouč na beton a armovaný beton

VÝBAVA
Bezúdržbový elektromotor Honda

Rámová konstrukce

Závěsné oko

Ruční brzda

Integrovaný systém skrápění

Utěsněná ložiska pojezdových kol

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem vodní nádrže (skrápění ) [ l ] 12

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk LpA,d [dB]

Hluk LWA,G [dB]

Vibrace ahvd [m/s²]

TYP Rozměry stroje (mm)

e.RZ 110

H W D

600 560 820

D

H
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